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ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE 

Après 2 ans 

Cours réduit seulement pour des 

inspecteurs avec une expérience li-

mitée. Aucune certification ESA déli-

vrée, mais seule une attestation de 

participation sera remise. 

Expérience requise 

de 2 ans comme 

inspecteur indus-

triel (signature de 

l'employeur) 

Inspecteur Joints 

Brasés Cat. 2 

Cat. 3 

ECSS-Q-ST-70-28C 

Opérateur 

Réparation (note 1) 

Cat. 3 

ECSS-Q-ST-70-07C 

Opérateur 

Brasage à la vague 

Inspecteur Joints Brasés Cat. 2 

Cat. 3 

ECSS-Q-ST-70-08C 

Opérateur Brasage manuel 

Instructeur Cat.1 

Brasage manuel (+ extensions possible) 

Cat. 2/3 

ECSS-Q-ST-70-26C 

Sertissage 

ECSS-Q-ST-70-30C 

Conducteurs 

enroulés 

Opérateur Cat. 3 

Inspecteur Cat. 2 

Expérience requise de 2 ans en brasage industriel (signature  de l’employeur) 

Structure de formation ESA - ESA STR-258 (Skill Training Schools) / Voie de progression pour les certifications 

Après 2 ans 

d'expérience en tant 

qu'Opérateur 

Expérience requise de 1 an en brasage 

industriel (signature  de l’employeur) 

Après 2 ans 

Cat. 3 / Cat. 2 

ECSS-Q-ST-70-18C 

Opérateur 

Câbles RF (note 2) 

Cat. 3 

ECSS-Q-ST-70-38C 

Opérateur 

Brasage SMT 

Cat. 3 

ECSS-Q-ST-70-08C réduite 

Opérateur Brasage manuel 

La durée minimale de Cat. 3 à Cat. 2 et de Cat. 2 à Cat. 1  est de 2 ans entre les certifications 

Note 1 : Pour postuler à ECSS-Q-ST-70-28C, les candidats doivent être titulaire des deux certifications ECSS-Q-ST-70-08 et 38.

Note 2 : Pour postuler comme Cat. 2 de ECSS-Q-ST-70-18, les candidats doivent être titulaires de ECSS-Q-ST-70-08 Cat. 2 




